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Объектами исследования в данной работе являются объём и 
содержание учебного материала, выносимого на занятия по теме № 27 в 
соответствии с Основной профессиональной образовательной программой 
федеральных государственных казённых военных образовательных 
организаций высшего образования войск национальной гвардии Российской 
Федерации по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (3+). 

Предмет исследования — методика проведения групповых и 
практических занятий по изучению материальной части вооружения 
бронетранспортёра БТР-82АМ. 


Материалы, представленные в данном отчёте, являются обобщением 
опыта по данной тематике на кафедре огневой подготовки Саратовского 
военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной 
гвардии Российской Федерации за 2017 год. 

Цель исследований — определить содержание материала, выносимого 
на занятия под руководством преподавателя, а также предлагаемого курсанту 
для самостоятельного изучения, из-за недостаточного времени, отводимого 
Программой, для изучения вопросов темы в полном объёме. 

Теоретическая база исследований: системный анализ, психология и 
педагогика профессионального образования. 

В ходе исследований выработаны логические схемы 
последовательности изучения проверки боя и приведения вооружения БТР- 
82АМ к нормальному бою, которые могут быть рекомендованы для 
проведения групповых и практических занятий. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 


БТР-82АМ - бронетранспортер-82АМ; 

БО – боевое отделение; 

БМП-2 – боевая машина пехоты-2; 

ТХП - трубка холодной пристрелки; 

КВМ - контрольно-выверочная мишень; 

БУК - блок управления и коммутации; 

ВН - вертикальное наведение; 

ТНП -точка наводки пушки (пулемёта, прицела); 

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности; 
БТ – бронебойно-трассирующий; 


ПКТМ - пулемет Калашникова танковый, модернизированный; 


СТП - средняя точка попадания; 
КТ – контрольная точка; 
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ЦТ – центр средних точек попадания. 


ВВЕДЕНИЕ 


Настоящая научно-исследовательская работа предназначена для 
самостоятельного изучения устройства, правил эксплуатации агрегатов, 
механизмов, узлов и систем вооружения, действия экипажей при 
вооружении, а также порядка проверки боя и приведения вооружения 
бронетранспортера БТР-82 АМ к нормальному бою. 

В данном исследовании использованы материалы изданий 
Министерства Обороны. 

Вооружение БТР-82АМ по своей сложности приблизилось к 
вооружению БМП-2. Наличие автоматической пушки, комбинированного 
прицела и приборов наблюдения, стабилизатора вооружения требует при их 
освоении специальных знаний по механике, электротехнике, импульсной 
технике и другим дисциплинам. Изучение сложного вооружения по 
технической документации требует длительного времени. Это 


обстоятельство усугубляется еще и тем, что описания различных элементов 
вооружения боевой машины помещены в различных изданиях. 

Для более быстрого освоения устройства, принципа действия, а также 
боевого использования вооружения БТР-82АМ исследованы сведения о 
конструкции, работе вооружения и его боевом применении. 

Для более детального изучения вооружения БТР-82АМ или его 
отдельных элементов необходимо использовать соответствующие 
технические описания и инструкции. 


1 ПРИВЕДЕНИЕ ВООРУЖЕНИЯ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ 
1.1 Общие положения 


Меткость стрельбы из пушки и пулемета зависит от правильной выверки 
оружия и прицела (взаимного расположения осей каналов стволов пушки и 
пулемета с оптической линией визирования прицела), а также от исправного 
состояния оружия и деталей их установки в боевом отделении. 

Выверка и проверка боя оружия производится: 

- при получении БТР в подразделение; 

- после замены пушки, пулемёта, прицела или их частей (механизмов); 

- после ремонта, в результате которого может измениться бой оружия; 

- в случае обнаружения систематических отклонений трасс от цели при 
стрельбе; 

- в боевой обстановке, при каждой возможности. 


Работы по выверке, проверке боя и приведения вооружения к 
нормальному бою БТР-82АМ проводятся в условиях естественной 
освещенности, обеспечивающей хорошую видимость точек наводки на 
мишени, при наземном ветре, боковая составляющая которого не превышает 
4 м/с, в условиях исключающих попадание атмосферных осадков на ствол 
пушки. 

БТР устанавливается на ровной площадке с креном оси цапф 2А72, не 
превышающим 30', двигатель заглушен, включена первая передача и машина 
поставлена на стояночный тормоз. 

Перед проверкой боя вооружения боевого отделения и приведением 
его к нормальному бою необходимо проверить взаимное расположение осей 
каналов стволов пушки и пулемета с оптическими линиями визирования 
прицела по контрольно-выверочной мишени, вклеенной в формуляр БО. 

Для проведения комплекса работ по проверке боя (выверке) 
вооружения БТР-82АМ и приведению его к нормальному бою необходимо 
иметь следующие принадлежности и инструменты (рис. 1): 

- КВМ; 

- штатный ЗИП вооружения; 

- мерную линейку; 

- окулярную диафрагму; 

- указки Чернова; 

- габариты кучности; 

- трубки холодной пристрелки ТХП-30 и ТХП-7,62; 


- гаечные ключи; 
- отвёртка. 
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Рисунок —1 Принадлежности и инструменты 
2 ПРОВЕРКА ВЫВЕРКИ И ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛА И ПУЛЕМЕТА 
ПО КОНТРОЛЬНО-ВЫВЕРОЧНОЙ МИШЕНИ 


Проверка и выверка прицела и пулемета по контрольно-выверочной 
мишени (рис. 2) позволяют без стрельбы проверить и откорректировать 
выверку пулемета и прицела относительно пушки. 


Утояодочная мония 


Рисунок — 2 Схема контрольно-выверочной мишени 


2.1 Проверка выверки прицела и пулемета 


Перед проведением работ подготовить КВМ. КВМ рисуется на листе 
светлой плотной бумаги (картона, банерной основе) с размерами 1х1 м. 

Схема КВМ показана на рисунке 2. Фактические величины размеров 
«А», «Б», «В» и «Г» указаны в схеме КВМ, вклеенной в формуляр БО. 

Алгоритм проведения работ: 

- установить в шинах колес машины одинаковое давление, равное 
номинальному для машины (3,0 кгс/ см”); 

- установить машину на горизонтальную твердую площадку (рис. 3) 
носовой частью в направлении стрельбы с креном оси цапф башни, не 
превышающим 30'; 

- затормозить машину стояночной тормозной системой. Заглушить 
двигатель, включить первую передачу в коробке передач, понижающую или 
повышающую передачу в раздаточной коробке; 


Рисунок — 3 Установка БТР при выверке 


- перевести боевое отделение из походного в боевое положение (снять 
чехлы) (рис. 4); 


Рисунок — 4 Снять чехлы со стволов пушки и пулемета 


- установить оружие БО в горизонтальное положение, направить его 
вперед по оси машины (рис. 5); 


А ААА 
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Рисунок — 5 Установка оружия в горизонтальное положение 


- вращая рукоятку БАЛЛИСТ комбинированного канала установить 
горизонтальный штрих в поле зрения прицела на «0» отметку шкал 
дальностей (рис. 6); 


Рисунок — 6 Рукоятка БАЛЛИСТ и установка резкости изображения 


- на расстоянии 20 м от дульного среза пушки установить щит и 
закрепить на нем КВМ так, чтобы в поле зрения прицела установочная линия 
на КВМ была параллельна индексам шкал пушки и пулемета многократного 
канала прицела, установленных на нулевые отметки шкал дальности, а 
отметка «ТКН-4ГА-01» находилась близко к вершине прицельной марки. 
КВМ должна быть хорошо освещена (рис. 7); 
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Рисунок — 7 Схема контрольно-выверочной мишени 

- отделить пламегаситель с пулемета (резьба левая); 

- вставить в стволы пушки и пулемета соответствующие ТХП до упора в 
буртик так, чтобы горизонтальные линии в полях зрения ТХП были 
параллельны установочной линии на КВМ; 

- проверить несовпадения оптической и механической осей трубок 
холодной пристрелки (провести юстировку). Для чего с помощью 
подъёмного и поворотного механизмов совместить перекрестие сетки трубки 
с точкой наводки на мишени. При повороте трубки влево и вправо на 90° 
перекрестие сетки не должно смещаться с точки наводки более чем на 0-01 
дальности (рис. 8); 


Рисунок — 8 Смещение перекрестия ТХП при повороте 


- навести подъемным и поворотным механизмами перекрестие сетки 
ТХП пушки в точку наводки 2А72 и не изменяя положения БО и его частей, 
наблюдая в прицел, убедиться, что вершина прицельной марки в поле зрения 
прицела совпадает с маркой «ТКН-4ГА-01» на мишени (рис. 9) (если 
проверка покажет, что выверка прицела соответствует требованиям КВМ, то 
приступить к проверке выверки пулемета). 
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Рисунок — 9 Положение перекрестий и прицельной марки на КВМ 

- не изменяя положения БО и ее частей, наблюдая в ТХП, убедиться в 
том, что перекрестие в поле зрения ТХП пулемёта совпадает с точкой 
наводки на КВМ (если проверка выверки прицела и ПКТМ покажет 
несоответствие выверки требованиям КВМ, провести их выверку). 

Для исключения влияния деформации подвески машины данную 
операцию выполняют: 

- командир машины – общее руководство, действия с ТХП и действия с 
выверочным механизмом ПКТМ; 

- наводчик-оператор — действия с прицелом, корректировка положения 
прицельных марок; 

- водитель — подготовка принадлежности для выверки и приведения 
вооружения к нормальному бою, закрепление мишеней. 

За качество работ и правильное составление отчётной документации 
ответственность несёт командир роты. 


2.2 Выверка прицела ТКН-4ГА-01 


Для быстрого и правильного проведения выверки надо 
постоянно контролировать сохранение такого положения БО, 
при котором перекрестие ТХП пушки совпадает с точкой 
наводки 2А72 на КВМ, для этого необходимо: 


- наблюдая в ТХП пушки, установить подъемным и поворотным 
механизмами ее перекрестие так, чтобы оно совпало с точкой наводки 2А72 
на КВМ (рис. 10); 


2= =2ь 


0Фз ПКТ 


Рисунок — 10 Точка наводки перекрестия ТХП 2А72 на КВМ 
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- вращая рукоятку БАЛЛИСТ комбинированного канала установить 
горизонтальный штрих в поле зрения прицела на «0» отметку шкал 
дальностей (рис. 11); 


Рисунок — 11 Установка прицела «0» 


- наблюдая в окуляр многократного канала прицела, определить 
направление подвижки сетки прицела для совмещения вершины прицельной 
марки с прицельной маркой «ТКН-4ГА-01» на КВМ (т. е. лево — право, вверх 
— вниз). 

Для подвижки сетки по вертикали: 

- механизмом выверки по вертикали переместить сетку до совпадения 
по высоте вершины прицельной марки с маркой «ТКН-4ГА-01» на КВМ (рис. 
12). 


Рисунок — 12 Механизм выверки по вертикали 


Для подвижки сетки по горизонтали: 
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- механизмом выверки многократного канала по горизонтали 
переместить сетку до совпадения вершины прицельной марки с маркой 
«ТКН-4ГА-01»на КВМ (рис. 13); 


Рисунок — 13 Механизм выверки по горизонтали 


- механизмом выверки однократного канала по горизонтали совместить 
перекрестие сетки с соответствующей точкой наводки КВМ (рис. 14). 


Рисунок — 14 Механизм выверки однократного канала 
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Проверить не сбилась ли точка наводки пушки 2А72 на 
КВМ, если сбилась, то произвести выверку прицела заново (рис. 
15). 


Рисунок — 15 Правильное положение перекрестия ТХП и прицельной марки 
прицела на КВМ 


2.3 Выверка ПКТМ 


Для производства выверки пулемёта необходимо: 
- открыть крышку и расконтрить втулки выверочного механизма 
основания каретки ПКТМ (рис. 16); 


Рисунок — 16 Открывание крышки и контровочная проволока выверочного 
механизма ПКТМ 
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- наблюдая в ТХП пушки, убедиться, что её перекрестие совпадает с 
точкой наводки 2А72 на КВМ (при необходимости довернуть башню) (рис. 
17); 
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Рисунок — 17 Доворот башни и правильное положение перекрестия ТХП пушки 
2А72 


- наблюдая в ТХП, и вращая втулки выверочного механизма (2 гаечных 
ключа х 22 ), добиться такого положения ПКТМ, при котором перекрестие 
ТХП будет совпадать с точкой наводки ПКТМ на КВМ (рис. 18); 


Рисунок — 18 Вращение механизма выверки ПКТМ. 


- затянуть втулки выверочного механизма ПКТМ. При затяжке 
убедиться, что перекрестие ТХП совпадает с точкой наводки ПКТМ на КВМ; 
- законтрить втулки выверочного механизма. 
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После проведённой работы обязательно проверить не сбилась ли 
точка наводки пушки 2А72 на КВМ, если сбилась, то 
произвести выверку пулемёта заново (рис. 19). 


#4 гы < 


Рисунок — 19 Правильное положение перекрестий ТХП и прицельной марки 
прицела на КВМ. 


По окончании выверки необходимо извлечь ТХП из стволов и 
уложить их на штатные места в БТР. 


3 ПРОВЕРКА БОЯ ПУШКИ И ПУЛЕМЕТА СТРЕЛЬБОЙ ПО 
ПРИСТРЕЛОЧНОЙ МИШЕНИ И ПРИВЕДЕНИЕ ИХ К 
НОРМАЛЬНОМУ БОЮ 


Перед проведением работ изготовить пристрелочную мишень, она 
рисуется на листе светлой плотной бумаги (картона, банерной основе) с 
размерами 1х1м (рис. 20). 
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й Устоновочная линия 


1 – контрольная точка 2А72; 2 — точка наводки 2А72; 
3 — точка наводки ПКТМ 


Рисунок — 20 Схема пристрелочной мишени 


Проверка боя проводится: 
- боеприпасами одной партии: 

пушки — патронами БТ, 

пулемета — пулями со стальным сердечником. 
Темп стрельбы из пушки – малый М2. 


3.1 Алгоритм проведения работ 


Для проведения проверки боя необходимо: 

- установить в шинах колес машины одинаковое давление, равное 
номинальному для машины (3,0 кгс/ см?); 

- установить машину на горизонтальную твердую площадку носовой 
частью в направлении стрельбы с креном оси цапф 2А72, не превышающим 
30'. Затормозить машину стояночной тормозной системой; 


- дальнейшую работу выполнять при работающем двигателе машины 
(рис. 21); 
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Рисунок — 21 Установка БТР для проверки боя 


- на расстоянии 100 – 102 м от дульного среза ствола пушки установить 
щит и закрепить на нем пристрелочную мишень так, чтобы в поле зрения 
прицела установочная линия на пристрелочной мишени была параллельна 
индексам шкал пушки и пулемета многократного канала прицела, а точка 
наводки пушки на мишени должна быть на высоте линии огня пушки 
(мишень должна быть хорошо освещена) (рис. 22). 


Я 
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Члановочная линия 


1 – контрольная точка 2А72; 2 – точка наводки 2А72; 
3 — точка наводки ПКТМ 


Рисунок — 22 Пристрелочная мишень 


- включить стабилизатор (рис. 23); 
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Рисунок — 23 Тумблер включения стабилизатора 


- перевести боевое отделение в боевое положение (рис. 24); 


Рисунок — 24 Снять чехлы со стволов пушки и пулемета 


- установить оружие БО в горизонтальное положение, направить его 
вперед по оси машины (рис. 25); 
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Рисунок — 25 Правильное положения оружия 


- снарядить ленту из 6 патронов для стрельбы из пушки (рис. 26); 


Рисунок — 26 Снаряжение лент пушки 2А72 


- снарядить ленту из 10 патронов для пулемета (рис. 27); 


Рисунок — 27 Снаряжение лент ПКТМ 


- зарядить пушку и пулемет и установить в прицеле кратность 8, 
включить стабилизатор (см. главу по эксплуатации стабилизатора и порядку 
заряжания пушки и пулемёта); 
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- установить на блоке управления и коммутации темп стрельбы «О» 
(одиночный); 

- произвести непрерывным огнем 10 осадочных выстрелов из пулемета 
и 5 одиночных из пушки в сторону стрельбы мимо мишени; 

- снарядить ленту из 5 патронов для стрельбы из пушки и ленту из 10 
патронов для пулемета; 

- установить на блоке управления и коммутации темп стрельбы М2; 

- установить в многократном канале прицельную марку на отметку «0» 
дистанционных шкал, совместив их с неподвижными индексами 2А72 и 
ПКТМ; 

- совместить вершину прицельной марки прицела с маркой «ТКН-4ГА- 
01» на пристрелочной мишени. Для точности наводки использовать 
технологическую диафрагму на окуляр с отверстием в центре 1,5... 2 мм 
(рис. 28); 
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500 


А Убтоновочная линия 


1 – контрольная точка 2А72; 2 — точка наводки 2А72; 
3 – точка наводки ПКТМ 


Рисунок — 28 Пристрелочная мишень и окулярная диафрагма 


- произвести непрерывным огнем 5 выстрелов из пушки, а затем 10 
выстрелов из пулемета. 


3.2 Оценка кучности стрельбы 


Определение кучности стрельбы пушки: 

- кучность стрельбы пушки считается удовлетворительной если не 
менее 4 пробоин из 5 укладываются в габарит 380 х 380 мм при 
произвольном положении габаритной рамки или на её линии. Если это 
условие не выполнено, необходимо выявить причины повышенного 
рассеивания и после их устранения повторить стрельбу (рис. 29). 
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Рисунок — 29 Определение кучности пушки 


Определение кучности стрельбы пулемёта: 

- кучность боя пулемёта считается удовлетворительной, если не менее 8 
пробоин из 10 вмещаются в круг диаметром 250 мм. Если это условие не 
выполнено, необходимо выявить причины повышенного рассеивания и после 
их устранения повторить стрельбу. 

При получении неудовлетворительной кучности боя пушки или 
пулемета очередь считать анормальной, поэтому необходимо: 

- проверить надежность крепления оружия; 

- проверить места приварки стоек к элементам корпуса и при 
обнаружении отрывов – заварить; 

- повторить испытания. 

В случае анормальности второй очереди пристрелку пушки или 
пулемета прекратить, выяснить и устранить причины, вызывающие 
повышенное рассеивание (необходимо перепроверить параметры 
стабилизатора, приводов наведения, крепление оружия, гиротахометров и т. 
Д.). 

Кучность боя пушки считается неудовлетворительной, если результаты 
повторных испытаний не соответствуют вышеуказанным требованиям. 

Кучность боя пулемета считается неудовлетворительной, а 
живучесть ствола исчерпанной, если менее 8 пробоин находятся в круге 
диаметром 250 мм или более 5 пробоин имеют овальную форму. 

В этом случае необходимо ствол заменить с последующим проведением 


работ по выверке пулемета и прицела. 

При получении удовлетворительной кучности боя пушки и пулемета 
определить точность боя пушки и пулемета, для чего: 

- определить среднюю точку попадания первой очереди пулемета 
способом проведения осей рассеивания (рис. 30): 

а) провести горизонтальную линию 1—1 так, чтобы число пробоин по 
обе сторон от этой линии, а также расстояния Б, и Б› до ближайших к этой 
линии пробоин было одинаковое; 

б) провести вертикальную линию 1—1 так, чтобы число пробоин по 
обе стороны от этой линии, а также расстояния Аі и А. до ближайших к этой 
линии пробоин было одинаковое; 

в) точка пересечения горизонтальной линии 1—1 и вертикальной линии 
П—П будет СТП; 
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СТП первой о аи М 


линия отвеса 


Ф 


Рисунок — 30 Определение СТП пулемета 


- отметить на мишени, имеющиеся на ней пробоины; 


- зарядить пушку второй лентой с 3 патронами, а пулемет второй лентой 
с 10 патронами, проверить сохранность точек прицеливания и повторить 


прицельную стрельбу 


- определить кучность и СТП пушки и пулемета 2 очереди; 


по мишени, 


- отметить на мишени имеющиеся пробоины; 


- зарядить пушку третьей лентой с 3 патронами, а пулемет третьей 
лентой с 10 патронами и в третий раз произвести прицельную стрельбу по 


мишени, 


- определить кучность и СТП пушки и пулемета 3 очереди; 
- определить действительную СТП способом последовательного деления 


отрезков по 3-м ранее найденным СТП (рис. 31). 


линия отвеса 


Рисунок — 31 


СТП первой очереди 


СТП второй очереди 


А. стп третьей очереди 
®. р А 


Определение действительной СТП пулемета и пушки 


3.3 Оценка точности стрельбы 
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Точность пушки считается удовлетворительной, если СТП каждой из 
трех очередей находится в круге диаметром 270 мм. При этом 
действительная СТП не должна выходить за окружность радиусом 100 мм с 
центром в контрольной точке (рис. 32). 


#50 


125 


500 


и — — 


і Четонобочноя линия 


1 – контрольная точка 2А72; 2 – точка наводки 2А72; 
3 — точка наводки ПКТМ 


Рисунок — 32 Расположение окружностей пушки и пулемета 


Если действительная СТП очередей пушки находится от контрольной 
точки пушки вне круга радиусом 100 мм, произвести перенос точки наводки 
пушки от её фактического положения на мишени, взятые с обратным знаком, 
произведя выверку прицела соответствующими механизмами выверки (рис. 
33) или ввести корректуру в прицел (для чего от ТНП отложить координаты 
СТП со своими знаками и в этой точке нанести на мишень новую 
(временную) ТНП; навести центральный угольник в старую ТНП, то есть 
восстановить наводку после проведения очереди и выверочным механизмом 
вывести центральный угольник в новую ТНП (рис. 34). 
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Точка наводки 2472 (ТНП) 


Гожа наводки ПКТМ (ТИ) 


Кантрольная почка (КТ) 


Измененное 
положение ЇН 


Контрольная точка (КТ) 


п (ст) 


установочная линия 


Рисунок — 33 Пример переноса точек наводки 2А72 и ПКТМ 


ТНО 2А42 
Новая ТНП Устп 


Үстп 
2 СТП 


ТНП 


Рисунок — 34 Пример переноса точек наводки прицела 


После этого навести установку подъемным и поворотным механизмами 


в точки прицеливания на мишени, и повторить испытания в полном объеме. 


Точность пулемета считается удовлетворительной, если СТП каждой 


очереди и действительная СТП этих 3-х очередей находятся в круге радиусом 
не более 60 мм (СТП находят так же, как у пушки). 


Если действительная СТП очередей пулемета находится от КТ вне круга 


радиусом 60 мм, произвести перенос точки наводки пулемёта от её 
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фактического положения на мишени на соответствующие значения, взятые с 
обратным знаком, проведя корректировку положения ПКТМ, для чего: 

- определить фактические величины (в мм) отклонения действительной 
СТП от КТ ПКТМ на мишени как по вертикали, так и по горизонтали; 

- подсчитать количество рисок, на которые необходимо повернуть 
втулки выверочного механизма основания каретки пулемета для того, чтобы 
«привести» действительную СТП в центр КТ ПКТМ на пристрелочной 
мишени. При подсчете исходить из того, что для перемещения 
действительной СТП на 10 см (как по вертикали, так и по горизонтали) 
втулки необходимо подвернуть на 1 риску. Риски нанесены на поверхности 
бурта втулки (рис. 35); 


Рисунок — 35 Риски нанесенные на поверхности бурта втулки 


- открыть крышку, расконтрить втулки (рис. 36), довернуть их на 
необходимое количество рисок и затянуть (закручивать выверочный 
механизм надо в ту сторону в которую отклонилась СТП от КТ, т. е. если 
СТП отклонилась от КТ в левую сторону, то необходимо выверочный 
механизм закручивать влево) (рис. 37); 
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Рисунок — 36 Открывание крышки и контровочная проволока выверочного 
механизма ПКТМ 


Рисунок — 37 Порядок внесения изменений в выверочном механизме ПКТМ 


- повторить работы по проверке точности боя пулемета по 
пристрелочной мишени. 

При несоответствии точности пушки и пулемета вышеописанным 
требованиям, очередь с наибольшим отклонением СТП считать анормальной 
и произвести дополнительную очередь с оценкой её точности. 

В случае повторного несоответствия точности указанным требованиям 
соответствующую группу очередей считать анормальной, выяснить и 
устранить причины, вызывающие повышенное рассеивание (перепроверить 
параметры стабилизатора приводов наведения, крепления оружия, выверку 
пулемета и прицела, проверить наводчика на точность наведения). После 
этого повторить пристрелочные работы в полном объёме. 

При получении удовлетворительных показателей кучности и точности 
боя оружие считается приведённым к нормальному бою. 

После получения положительных результатов зашплинтовать втулки 
выверочного механизма основания каретки. 
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Если при проверке точности и кучности боя выполнялись работы по 
корректировке положения прицела и (или) пулемета относительно пушки, 
обязательно составить новую КВМ. 


4 СОСТАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ВЫВЕРОЧНОЙ МИШЕНИ 


Основным условием для правильного составления КВМ является 
точный перенос на нее оптической линии визирования перекрестия прицела 
и линий каналов стволов пушки и пулемета сразу после приведения их к 
нормальному бою, то есть после получения положительных результатов 
пристрелки пушки и пулемета по пристрелочной мишени. 

Перед проведением работ по составлению КВМ подготовить заготовку 
КВМ. Для этого на листе светлой плотной бумаги (картона) с размерами 1х1 
м изобразить установочную линию и прицельную марку ТКН-4ГА-01 (рис. 
38). 


ТКН- 4ГА-01 


Рисунок — 38 Заготовка новой КВМ 


Алгоритм проведения работ: 

- закрепить на щите на расстоянии (20 + 0,1)м от дульного среза канала 
ствола пушки мишень с предварительно нанесенными прицельной маркой 
ТКН-4ГА-01 и горизонтальной установочной линией; 

- в прицеле установить «0» отметки шкал дальности 2А72 и ПКТМ с 
неподвижными штрихами (индексами); 

- мишень установить так, чтобы прицельная марка ТКН-4ГА-01 мишени 
совпала с прицельной маркой прицела, а установочная линия была 
параллельна неподвижным штрихам (индексам) сетки прицела; 

- навести ручными приводами прицельную марку в ТНП прицела 
предварительно вставив в окуляр окулярную диафрагму (рис. 39); 
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Оъутпярная деефрагма 
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Рисунок — 39 Окулярная диафрагма 


- вставить в стволы пушки и пулемета трубки ТХП. Проверить 
несовпадение оптической и механической осей для обеих трубок ТХП, для 
чего с помощью подъемного и поворотного механизмов совместить 
перекрестие сетки ТХП с точкой наводки на мишени. При повороте трубки 
влево и вправо на 90° перекрестие сетки не должно смещаться с точки 
наводки более чем на 3,6' (1 т. д.) (рис. 40); 


Рисунок — 40 Смещение перекрестия ТХП (юстировка) 


- наблюдая в ТХП, на заготовке КВМ с помощью указок Чернова и 
карандаша нанести точки (отметки), совпадающие с перекрестиями ТХП, не 
допуская смещения прицельной марки с маркой ТКН-4ГА-01 на щите (рис. 
41). 
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Рисунок — 41 Положение прицельной марки и перекрестий ТХП и указки Чернова 


Визирование через ТХП и прицел производить троекратно, каждый раз 
при новом однообразном (слева — направо, снизу — вверх) наведении прицела 
в прицельную марку. 

После составления новой КВМ необходимо: 

- замерить с точностью до 1 мм фактические значения величин 
координат взаимного расположения точек наводки; 

- внести новые значения координат в схему КВМ, вклеенную в 
формуляр машины. 


5 ПРИВЕДЕНИЕ БОЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ К НОРМАЛЬНОМУ 
БОЮ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПУШКИ, ПУЛЕМЕТА, ИХ ТХП, ПРИЦЕЛА, 
УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ ПУШКИ И ПУЛЕМЕТА 


Порядок и объем работ по приведению боевого отделения к 
нормальному бою после замены пушки, пулемета, их ТХП, прицела, узлов и 
деталей установки пушки и пулемета различные и зависят от того, какая 
составная часть вооружения и боевого отделения заменялась. 

При определении объема и последовательности работ в общем случае 
нужно исходить из того, что основным принципом приведения боевого 
отделения к нормальному бою является выверка положения оптической оси 
прицела и оси канала ствола пулемета относительно оси канала ствола 
пушки. 

Таким образом, если заменена пушка, ее ТХП или узлы и детали ее 
установки в башне, то изменилось и положение оси канала ствола пушки. В 
этом случае приведение пушки к нормальному бою производится в целях 
нахождения центра группирования снарядов, что определяет контрольную 
точку мишени. А это значит, что необходима выверка относительно этой 
новой оси как оптической оси прицела, так и оси канала ствола пулемета (т. 
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е. определение новых точек наводки прицела и пулемета относительно новой 
точки КТ пушки пристрелочной мишени). 

Если заменен только пулемет, его ТХП или узлы и детали крепления 
пулемета в башне, то необходима выверка только оси канала ствола пулемета 
относительно неизменившегося положения оси канала ствола пушки. В этом 
случае необходимо провести работы только в части, касающейся пулемета. 

Если заменен прицел, то необходима выверка только оптической оси 


вновь установленного прицела относительно неизменившегося положения 
оси канала ствола пушки. 


5.1. Выверка прицела ТКН-4ГА-01 при замене (снятии, ремонте) 


Перед проведением работ изготовить мишень контроля установки 
прицела. Мишень рисуется на листе светлой плотной бумаги (картона) с 
размерами 1х1 м (рис. 42). 


2А72 


ТКА-4ГА-01 
РА 


ЧУгтановочная линия 


Рисунок — 42 Мишень контроля установки прицела относительно пушки 
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Алгоритм проведения работ: 

- установить машину на горизонтальную твердую площадку носовой 
частью в направлении стрельбы с креном оси цапф пушки, не превышающим 
30'. Затормозить машину стояночной тормозной системой. Заглушить 
двигатель, включить первую передачу в коробке передач, понижающую или 
повышающую передачу в раздаточной коробке; 

- установить в шинах колес машины одинаковое давление, равное 
номинальному для машины(3,0 кгс/ см"); 

- установить оружие БО в горизонтальное положение, направить его 
вперед по оси машины; 

- установить органы управления прицелом в исходное положение; 

- на расстоянии 10 м от оси цапф установить щит и закрепить на нем 
мишень так, чтобы в поле зрения прицела установочная линия на мишени 
была параллельна индексу шкалы 2А72 многократного канала прицела, а 
крест 2А72 мишени находился примерно на высоте линии огня пушки. 
Мишень должна быть хорошо освещена; 

- вставить ТХП в ствол пушки так, чтобы горизонтальная линия в ТХП 
была параллельна установочной линии на мишени; 

- наблюдая в ТХП, подъемным и поворотным механизмами установить 
ствол пушки так, чтобы перекрестие в ТХП совпало с точкой наводки 2А72 
на мишени; 

- наблюдая в окуляр многократного канала (правый для наблюдателя), 
вращением диоптрийного кольца добиться резкого изображения сетки и 
информации на щите; 

- наблюдая в прицел, определить, совпадает ли вершина прицельной 
марки с центром отметки ТКН-4ГА-01 или с вертикальной линией, 
проходящей через отметку ТКН-4ГА-01 на мишени. 

Если не совпадает, то необходима подвижка сетки прицела по вертикали 
и по горизонтали с помощью выверочного механизма. 

После окончательной установки прицела по мишени контроля 
проверить меткость боя оружия стрельбой по пристрелочной мишени. 

После получения положительных результатов проверки меткости боя 
пушки и пулемета составить новую КВМ и внести новые значения 
координат в схему КВМ в формуляре БО. 
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6 ВЫВЕРКА ПРОЖЕКТОРА ЛП-1 


Для более точного ведения огня ночью, на БТР размещён лазерный 
прожектор (рис. 43). 

При включенном прожекторе нахождение людей в створе излучения 
прожектора ближе 100 м запрещено. 


Рисунок — 43 Расположение ЛП-1 на башне БТР-82АМ 


Выверку прожектора проводить в соответствии с эксплуатационной 
документацией на прожектор с учётом следующего: 

- выполнить работы по главе «Проверка выверки прицела и пулемета» 
части подготовки машины, БО и оружия к работе; 

- установить органы управления прицелом в исходное положение по 
главе «Проверка работоспособности прицела»; 

- установить на расстоянии 20 м от среза ствола пушки выверочный щит 
так, чтобы в поле зрения прицела установочная линия на щите была 


параллельна индексу шкалы 2А72 многократного канала прицела (рис. 44); 
600 
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Рисунок — 44 Выверочный щит прожектора ЛП-1 


- вставить ТХП в ствол пушки так, чтобы горизонтальная линия в ТХП 
была параллельна установочной линии на щите; 

- наблюдая в ТХП, подъемным и поворотным механизмами установить 
ствол пушки так, чтобы перекрестие в поле зрения ТХП совпало с крестом 
«2А72» на щите (рис. 45); 


Рисунок — 45 Положение перекрестия ТХП пушки 2А72 


- выключить освещение в помещении (многократный комбинированный 
канал прицела в режиме «НОЧЬ» обеспечивает возможность выверки при 
избыточном освещении от 1 до 5 лк); 

- включить прицел (ночную ветвь); 

- включить прожектор (рис. 46, рис. 47); 
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Рисунок — 46 Открытая защитная диафрагма прожектора ЛП-1 


Рисунок — 47 Включение прицела и прожектора. 


- расконтрить болты 9, 11, 14, ослабить болты 9, 11, 14, контргайки 4, 7 и 
болты 5, 6 (рис. 48, 49) и перемещать прожектор так, чтобы пятно излучения 
прожектора располагалось симметрично относительно четырехугольника на 
щите (рис. 50); 


рии 


Рисунок — 48 Болты выверочного механизма прожектора ЛП-1 
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Рисунок — 49 Основные части и механизмы прожектора 


1 — прожектор; 2 — планки крепления прожектора; 3 — разъем подключения 
провода; 4 и 7 — контргайки; 5 и 6 — выверочные болты по вертикали; 8 — упор; 9 — 
болт - крепления планки; 10 — провод; 11 — фиксирующий болт; 12 — кронштейн 


прожектора; 13 — люлька пушки; 14 — болты выверочного механизма 


Рисунок — 50 Расположение пятна прожектора 


- завернуть болты 5 и 6 до соприкосновения с упором 8, не сбивая 
выверенного положения прожектора по вертикали, и законтрить гайками 4, 7 
(рис. 48, 49); 

- закрепить и законтрить болты 9, 11 и 14, не сбивая выверенного 
положения прожектора по горизонтали (рис. 48, 49); 

- выключить прожектор и прицел. 

Установка прожектора рассчитана из условий баллистики основного 
оружия пушки 2А72, поэтому при возможности дополнительно убедиться в 
правильности установки прожектора по цели, расположенной на расстоянии 
1000 м от машины. 

Для этого необходимо: 

- установить в прицеле дистанцию 1000 м до цели по шкале 2А72; 
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- навести прицельную марку в центр цели и включить прожектор. 
При правильной установке прожектора наблюдаемая в прицел цель 


должна располагаться в центре освещенной зоны (рис. 51). 


Рисунок — 51 Расположение цели в зоне освещения прожектора 


Если это условие не выполнено, необходимо произвести 
дополнительную выверку прожектора по цели, расположенной на дальности 
1000 м. 


7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 


При работе с вооружением необходимо соблюдать следующие 
требования: 
- заряжать оружие только по команде командира машины, на которой 
установлено БО; 
- при приведении вооружения к нормальному бою, установку ТХП в каналы 
стволов пушки 2А72 и пулемета ПКТМ производить после удаления 
патронов с линии досылания и спуска подвижных частей в переднее 
положение (при извлечении патронов с линии досылания и переводе 
подвижных частей пушки в переднее положение переключатель «СПУСКИ» 
на блоке управления и коммутации и пульте управления должен быть 
установлен в положение «ВЫКЛ.»). 

Запрещается: 
- при включенном стабилизаторе находиться в зоне поворота установки 
оружия и башни как внутри, так и снаружи машины (в том числе 
запрещается покидать боевое отделение, находиться на башне, заряжать и 
разряжать оружие, систему 902в, проводить обслуживание и ремонтные 
работы); 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


Сложная военно-политическая обстановка в мире, вызов брошенный 
нашей стране со стороны «международного терроризма» с небывалой 
остротой ставит проблему резкого повышения технического образования 
военнослужащих войск национальной гвардии. Боевой опыт применения 
войск в локальных конфликтах показывает, как важна выучка 
военнослужащих в работе с вооружением. Хорошо обученный экипаж БТР- 
82АМ в состоянии быстро, эффективно, с наименьшим расходом 
боеприпасов уничтожить противника. 

Сегодня не достаточно знать устройство и правила эксплуатации 
вооружения, слабые стороны, конструктивные и эксплуатационные 
недостатки. Необходимо изыскивать пути их устранения или хотя бы 
ослабления их влияния на боевые возможности подразделений, видеть 
перспективы развития вооружения. 

Учебное пособие даёт необходимые знания, позволяющие успешно 
использовать вооружение БТР-82АМ в боевой обстановке. Знание 
материалов, изложенных в данной работе, авторы считают лишь начальным 
этапом глубокого изучения вооружения бронетранспортера БТР-82АМ. 
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